Rodos 7.0.15 [L.185806]

Przebudowa drogi wewngtrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid 1973 1 1931/1 w m. Rogi

Przedmiar

Strona 1/1

Nr | Podstawa r(_)pis robat Jm | losc
od 0+004 do 0+ 138
1 Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym istniejacej nawierzchni (grunt+kruszywo) o grubosei 35 em do
osiggnigcia wytrzymalogei na $ciskanie Rm-2,5 MPa  134mx 3,5m .
- m2 | 469
2 | KNNR 6 [Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, grubosé warstwy po zaggszczeniu 12em (kliniec) 134 mx 3,5 m
0113/05 | m2 | 469
3 |KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubosci po zageszezeniu 4em |
0308/01 |{134mx 3m+ 30 zjazdy |
g n. - me )
4 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa écieralna o grubosci po zaggszezeniu 4em |
0309/02 [134mx3m+ 30 zjazdy
— _ — m2 432
5 |KNNR 6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - klinicc , warstwa gorna, grubo$é warstwy po uwalowaniu 10cm - utwardzenie poboczy
0204/05 |0,3-0,5m
- o m2 108
6 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci lyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-IT z transportem
0202/05 |urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglosé lkm - oczyszezenie dna i skarp rowu
- m3 30
7 Inwentaryzacja powykonawcza
) 0,282
od 0-+138 do 04227
8 Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym istniejacej nawierzchni (grunt+kruszywo) o grubogei 35 em do
osiggnigeia wytrzymalosci na $ciskanie Rm-2,5MPa 89mx 32m
- m2 284,8
9 [KNNRO6 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszezeniu 12em (kliniec) 89 mx 3,2 m
0113/05 m2 284.8
10 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosei po zageszezeniu 4cm
0308/01 89mx28m+5 zjazdy
- ml 2542
Il |KNNR 6 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa scieralna o grubosci po zageszezeniu 4cm
0309/02 (134mx3m+ 25 zjazdy
o e e
12 | KNNR 6 [Nawierzchnic z tlucznia kamiennego - kliniec , warstwa gorna, gruboéé warstwy po uwalowaniu 10cm - utwardzenie poboczy
0204/05 (0,3 m
: . 2 53.4
13 | KNNR | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnogei lyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I1I-IV - formowanie
0202/06 |(nasypu) oporudla pobocza na diugoéci 350 m
) m3 16
Imventaryzacja powykonawcza




